财政性资金医疗设备采购项目项目需求书
一、Q开关ND:YAG激光治疗机  1台
	序号
	名称
	技术参数要求
	备注

	1
	激光工作物质
	掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器)
	

	2
	激光波长
	1064nm±10nm/532nm±10nm;
	

	4
	光斑直径
	 1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输）532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输）
	

	5
	脉冲宽度
	4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns
	

	6
	终端单脉冲输出能量
	1064nm ：100mj-1200mj
532nm： 5mj-400mj  
	

	7
	重复频率
	1～10Hz
	



二、电子注射器 1台 
	序号
	名称
	技术参数要求
	备注

	1
	测量参数，抽吸性能
	1）1Lv（最小压力）：200mmHg；误差：-10% 
2）2Lv（范围）280mmHg～435mmHg 
3）3Lv（范围）320mmHg～460mmHg
4）4Lv（范围）360mmHg～485mmHg
5）5Lv（范围）400mmHg～510mmHg 
6）6Lv（范围）440mmHg～535mmHg 
7）7Lv（范围）480mmHg～550mmHg
8）8Lv（范围）520mmHg～575mmHg
9）9Lv（范围）560mmHg～600mmHg
10）10Lv（范围）610mmHg
11）误差：+10%
	

	2
	测试原理
	电子注射器软件通过软件控制实现将注射定量的药物 
时，能够精确注入。
	

	3
	真空压力
	610mmHg±10%
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三、多功能激光光电平台 1台
	序号
	名称
	技术参数要求
	备注

	1
	输出波长
	590nm±5nm； 830nm±2nm，650nm±10nm
	

	2
	光源组成
	590nm±5nm≥400颗；830nm≥295颗，650nm≥67颗 
	

	3
	输出强度
	25mW/cm²±25%
	

	4
	治疗时间
	1～99min可调，步长1min
	

	5
	脉冲频率
	4×（1±5%）MHz
	

	6
	输出方式
	连续输出
	







四、强脉冲光治疗仪 1台
	序号
	名称
	技术参数要求
	备注

	1
	光源
	双灯泵浦强脉冲光源 
	

	2
	配备6种强脉冲光滤波片及波长范围
	420nm-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm / 590nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm
	

	3
	能量密度
	≥35J/cm2
	

	4
	脉冲串宽度
	≥800ms
	

	5
	单脉冲下最大子脉冲数
	≥10个
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